KRITERIA VYBERU

WELDAS nabizi rozmanité materialy, stiihy modely a velikosti obleku rozdilnych potreb a velikosti. NaSe vyrobky
jsou testovany podle faktor(i odpovidajicich EN standardiim a certifikovany u TUV - Némecko.

Pfi vybéru spravného vyrobku pro vybéru je dulezita bezpe&nost pracovniho prostfedi a produktivita prace. Nize
jsou uvedeny faktory, které jsou pfi vybéru zvazovany bud jednotlivé nebo v kombinacich.

OCHRANA

QOdolnost proti teplu, plameni, kovovému
rozstiiku, UV zafeni, el. proudu, rezu
a propichu.

ZIVOTNOST

Odolnost prot iotéru, pevnost v tahu, odol-
nost proti protrzeni, pevnost $vi a mi-
moradné naméahana mista jako je pevnost
niti a jejich odolnost vuéi plameni.

POHODLI

Velikost, jak padnou, citlivost v koneckach
prstl, hmotnost savost, absorpce potu,
odolnost vaci ropnym produktum a klima-
tickym podminkam.

ZDRAVI

hodnota pH, obsah chromu (VI) a pen-
tachlorophentanolu (PCP) u pouzitych
materiall je pod pfedepsanym limitem.

Nasledujici vSeobecné udaje vam pomohou pri vybéru

VYBER PODLE USNE

VYBER PODLE PODSIVKY

DRUH VLASTNOSTI
zrnita jelenice padne, poddajna
zrnita kozinka padne, lehka

zrnita hovezina poddajna, pevna

DRUH VLASTNOSTI
Bavina PohodIna, cena
COMFOflex vysoka uroven pohodli,

tlumi teplo

zrnita veprovice odolna ropnym prod. a otéru

hovézi stipenka teplu a plameni odolna

Vina & COMFOflex | Vysoka Uroven odolnosti
vuci teplu, pohodli

DRUHY USNi A NAZVOSLOVI

TURMOflex Vysoka uroven pohaodli,
tepelna izolace vuéi chladu

strana srsti
licova

Stipenka

strana k masu

Klze je ¢inéna a délena az po zrnitou
vrstvu a vrstvu ke svalu. Zrnita vrstva ma
hladkou a hrubou stranu. Stipenka ma obé
strany hrubé.

Rozdilné casti usné maji rozlisne viastnos-
ti. Usefl z boku nabizi nejvySSi pevnost
a poddajnost. Usen z ramene ma dobrou
pevnost a z bficha je nejlevnégjsi.

VYBER PODLE STRIHU PALCE

Primy palec pro
cit v koneccich
prstl

Zahnuty palec
bezesva dlan,
trvanlivost

Keystone
palec
padne a pohodiny







